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BEZPECNOSTNI LIST

|oDDIL 1 IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. IDENTIFIKATOR VYROBKU
Nazev vyrobku: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30
Popis produktu: Syntetické zakladové oleje a pfisady
Kéd vyrobku: 2015101010K0, 482497-60

1.2. PRISLUSNA URCENA POUZITi LATKY NEBO SMESI A NEDOPORUCGENA POUZITI
Uréeno pro pouziti:  motorovy olej

nedoporuéené pouziti: Zadné, pokud neni uvedeno jinde v tomto bezpe&nostnim listu.

1.3. PODROBNE UDAJE O DODAVATELI BEZPECNOSTNIHO LISTU
Adresa vyrobce/dovozce: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

Distributor: (subjekt odpovédny za uvadéni na trh CR)
LUBSTAR a.s. Zlosyfi &.p. 166 PSC: 277 44

tel.: +420 315 781 199, +420 602 279 238

e-mail: lubstar@lubstar.cz

1.4. TELEFONNi CiSLO PRO NALEHAVE SITUACE

Narodni stredisko pro otravu jedy: Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08
Praha 2, Telef. +420 224 919 293, +420 224 915 402, +420
224 914 575
|ODDIL 2 IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1. KLASIFIKACE LATKY NEBO SMESI
Klasifikace podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Neklasifikovano

2.2. PRVKY OZNACENI

Zadné daje na $titku podle nafizeni (ES) &. 1272/2008
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Obsahuje: C14-16-18 ALKYLFENOL Muze zplisobit alergickou reakci.

2.3. DALSi NEBEZPECNOST

Fyzikalni / chemicka rizika:
Zadna vyznamna rizika.

Zdravotni rizika:
Vstiiknuti pod kizi za vysokého tlaku mize zplsobit vazné poskozeni. Nadmérna expozice miize vést k

podrazdéni oci, kGize nebo dychacich cest

Nebezpecnosti pro Zivotni prostfedi:
Zadna vyznamna rizika. Material nesplfiuje kritéria pro PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou Xl nafizeni

REACH.

|oDDIL 3 SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.1. LATKY Nevztahuje se. Tento material je upraven jako smés.
3.2. SMESI

Tento material je definovan jako smés.

Vykazované nebezpecné latky v souladu s klasifikaénimi kritérii a/nebo expozi¢énim limitem (OEL)

Jméno CAS# ES# Registrace# | Koncentrace* | Klasifikace GHS/CLP
C14-16-18 ALKYLFENOL 931-468-2 01-2119498288- | 0.1-<1% Skin Sens. 1 H317

19
Polyolefin polyamin sukcinimid 147880-09-9 Neni ziejmé 1-<5% Aquatic Chronic 4 H413

Poznamka - klasifikace uvedena v zavorkach je stavebnice GHS, ktera nebyla pfijata EU v nafizeni CLP (&. 1272/2008), a tudiz
neplati v zemich EU nebo v zemich mimo EU, které zavedly nafizeni CLP, a je uvedena pouze pro informaci.

*Veskeré koncentrace latek jsou uvedeny v hmotnostnich procentech, pokud se nejedna o plyny. Koncentrace plynl
jsou uvedeny v objemovych procentech.

Pozn.: Uplné znéni vét o nebezpeénosti je uvedeno v oddile 16 BL.

|ODDIL 4 POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. POPIS PRVNi POMOCI

PRI NADYCHAN:I:
Postizenou osobu vyneste z dosahu dalsiho kontaktu. Osoby poskytujici pomoc musi uchranit pfed kontaktem
samy sebe i ostatni. Pouzivejte odpovidajici respiraéni ochranu. Dojde-li k podrazdéni dychacich organ,
malatnosti, nevolnosti nebo ke ztraté védomi, vyhledejte okamzitou Iékafskou pomoc. Dojde-li k zastavé
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dychani, pouzijte mechanicky dychaci pfistroj nebo poskytnéte dychani z ust do ust.

PRI STYKU S KUZi:

Umyijte ¢asti téla, které se dostaly do kontaktu, mydlem a vodou. Dojde-li ke vstfiknuti materialu do kiize nebo
pod kizi nebo do kterékoli ¢asti téla, a to bez ohledu na vzhled poranéni nebo jeho velikost, postizena osoba
musi byt okamzité prohlédnuta Iékafem na chirurgické pohotovosti. A¢koli pocatecni symptomy vysokotlakého
vstfiku mohou byt minimalni nebo zadné, v€asny chirurgicky zakrok béhem prvnich hodin miize vyznamné
snizit kone€ny rozsah poranéni.

PRI ZASAZENI OCi:
Oplachnéte dikladné vodou. Pokud podrazdéni trva, vyhledejte Iékarskou pomoc

PRI POZIT:
Prvni pomoc neni obvykle vyZzadovana. V pfipadé, Ze se projevi nezadouci U€inky, vyhledejte Iékarskou
pomoc.

4.2. NEJDULEZITEJSI AKUTNi A OPOZDENE SYMPTOMY A UCINKY
Mistni nekroza projevujici se opozdénym zaatkem bolesti a poSkozenim tkadné nékolik hodin po pruniku oleje
pod kuzi

4.3. POKYN TYKAJiCi SE OKAMZITE LEKARSKE POMOCI A ZVLASTNIHO OSETRENI
Nepredpoklada se dostupnost zvlastnich prostredk(i pro poskytovani okamzité lékarské pomoci na pracovisti.

|oDDIL 5 OPATRENI PRO HASENI POZARU |

5.1. HASIVA
Vhodné hasici prostfedky: Pro uhaseni plamen( pouzijte vodni mlhu, pénu, suché chemické hasivo nebo

oxid uhli¢ity (CO2).
Nevhodné hasici prostiedky: Pfimé proudy vody.

5.2. ZVLASTNi NEBEZPECNOST VYPLYVAJICi Z LATKY NEBO SMESI
Nebezpecné produkty spalovani: aldehydy, produkty nedokonalého spalovani, oxidy uhliku, kouf, vypary

5.3. POKYNY PRO HASICE
Instrukce pro hasebni zasah: Evakuujte oblast. Zabrante, aby se odtok z pozarnického zafizeni i fedéni

dostal do vodnich tok(, kanalizace nebo zasob pitné vody. Hasi¢i musi pouzivat standardni ochranné pomUcky
a v uzavienych prostorach také prenosny dychaci pristroj. Pouzijte vodni mlhu pro chlazeni povrchi
vystavenych ohni a pro ochranu personalu.

HORLAVE VLASTNOSTI
Bod vzplanuti [Metoda]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]
Horni/dolni mez vybusnosti (Priblizny objemovy podil ve vzduchu): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [zkuSebni
metoda nedostupnal
Teplota samovzniceni: Zadné dostupné udaje

|ODDIL 6 OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. OPATRENi NA OCHRANU OSOB, OCHRANNE PROSTREDKY A NOUZOVE POSTUPY



Ex¢onMobil

Nazev vyrobku: MOBIL 1 ESP FORMULA 5W-30
Datum vydani/revize: 04 Srpen 2016
Strana4z 13

podle Zakona 350/2011 Sb., Nafizeni ES 1907/2006 (REACH), Nafizeni ES 1272/2008 (CLP) a Nafizeni Komise EU 2015/830

OHLASOVACI POSTUPY
V pfipadé nahodného Uniku informuijte pfislusné organy podle pfislusnych predpisd.

OCHRANNA OPATRENI
Zabrarite kontaktu s uniklym materidlem. Informace pro protipozarni ochranu jsou uvedeny v Sekci 5. Viz
Vyznamna nebezpedi v oddile Indikace nebezpedi. Viz oddil 4 - Pokyny pro prvni pomoc. Minimalni
pozadavky na osobni ochranné prostfedky jsou uvedeny v odstavci 8. DalSi ochranna opatfeni mohou byt
nutna v zavislosti na konkrétnich okolnostech a/nebo znaleckém posudku osob odpovidajicich za nouzové
situace.

6.2. OPATRENI NA OCHRANU ZIVOTNiHO PROSTREDI
V pfipadé velkého uniku: vytvofte nasep v dostatecné vzdalenosti pfed unikajici kapalinou, aby ji bylo mozné
shromazdit a zneskodnit Zabrarite Uniku do vodnich tokt, kanalizace, sklepnich a uzavrenych prostor.

6.3. METODY A MATERIAL PRO OMEZENIi UNIKU A PRO CISTENI
Vniknuti do pudy: Zastavte Unik, mGzete-li tak ucinit bez rizika. Odstrarite produkt odéerpanim nebo pouzitim
vhodného absorbentu.

Vniknuti do vodnich zdrojii: Zastavte Unik, mUzete-li tak ucinit bez rizika. Okamzité obklopte rozlitou latku
pasy z plovakovych desek. Upozornéte dalsi lodé. Odstrante z hladiny sbiranim nebo pomoci vhodnych
absorpcnich latek. Pred pouzitim dispergatorl se obratte na odbornika, aby vam poskytnul potfebné
informace.

Doporuceni pro pfipad tniku do vod nebo do pldy jsou zaloZena na nejpravdépodobnéjsi situaci, ktera mize
nastat pfi uniku tohoto materialu, avsak i dalsi faktory jako geografické podminky, vitr, teplota, viny (v pfipadé
tniku do vodnich tok), jejich smér a rychlost mohou podstatné ovlivnit patficny postup zasahu. Z tohoto
dlvodu je nutné provést konzultaci s mistnimi odborniky. Pozn.: Mistni predpisy mohou definovat nebo
omezovat zasah, ktery je nutno provést.

6.4. ODKAZ NA JINE ODDILY
Viz oddil 8 a 13.

[ODDIL 7 ZACHAZENI A SKLADOVANI |

7.1. OPATRENiI PRO BEZPECNE ZACHAZENI
Zabrarite kontaktu s pouzitym materidlem. Zabrarite malym unikiim a unikani, aby nevzniklo nebezpeci
uklouznuti Material mize akumulovat staticky naboj, ktery miize zplsobit elektrickou jiskru (zdroj vzniceni).
Zajistéte spravné propojeni a/nebo uzemnéni. Propojeni a uzemnéni nicméné nemuseji zamezit nebezpeci
akumulace statické elektiiny. Nasledujte pfislusné mistni normy. Viz také American Petroleum Institute 2003
(Ochrana proti vzniceni od statické elektfiny, blesku ¢i bludnych proudtl), National Fire Protection Agency 77
(Doporucené zachazeni se statickou elektfinou) ¢&i CENELEC CLC/TR 50404 (Elektrostatika - Smérnice pro
vylou€eni nebezpecdi od statické elektfiny).

Staticky akumulator: Tento material je statickym akumulatorem.
7.2. PODMINKY PRO BEZPECNE SKLADOVANI LATEK A SMESi VCETNE NESLUCITELNYCH LATEK A SMESI
Typ nadoby pro skladovani mize ovlivnit akumulaci a disipaci statického naboje. Neskladujte v otevienych

nebo neoznacenych nadobach. Zabrarite kontaktu s nekompatibilnimi materialy.

7.3. SPECIFICKE KONECNE / SPECIFICKA KONECNA POUZITi
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Oddil 1 informuje o zji§ténych koncovych pouzitich. K dispozici nejsou zadné primyslové pokyny ¢i pokyny v
daném odvétvi.

|oDDIL 8 OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY |

8.1. KONTROLNi PARAMETRY

Expozi¢ni limity/standardni hodnoty pro latky, které se mohou tvofit pfi manipulaci s timto vyrobkem: Pri
pfipadném vzniku mlhy/aerosolll se doporucuje nasledujici: 5 mg/m® - ACGIH TLV, (vdechovatelna frakce).

Poznamka: Informace ohledné zplsobu sledovani Ize ziskat u nasledujicich agentur/instituci:
Evropska agentura pro bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (EU-OSHA)

8.2. OMEZOVANIi EXPOZICE

OMEZOVANIi EXPOZICE

Stupen ochrany a druh nutné regulace bude zaviset na podminkach mozného kontaktu. Mozna regulaéni
opatreni:
Za béZnych podminek pouZiti a s odpovidajicim vétranim nejsou kladeny 2adné zvlastni poZadavky.

OMEZOVANIi EXPOZICE PRACOVNIKU

Vybér prostiedk(i osobni ochrany zalezi na podminkach mozné expozice, na pouziti, zplisobu manipulace,
koncentraci a vétrani. Nize uvedené informace k vybéru ochrannych prostfedk(l pro pouziti s timto materidlem
jsou zaloZeny na jeho béZzném pouziti.

Ochrana dychacich cest: Pokud mechanicka regulace nezajisti uroven koncentrace kontaminant
obsazenych ve vzduchu na Urovni pozadované pro ochranu zdravi pracovnikl, mize byt vhodné pouzit
schvaleny respirator. Vybér, pouziti a Udrzba respiratoru musi odpovidat regulacnim pozadavkim Pro tento
material jsou vhodné tyto druhy respiratord:

Za béZnych podminek pouZiti a s odpovidajicim vétranim nejsou kladeny 2adné zvlastni poZadavky.

Pro pfipad vysoké koncentrace ve vzduchu pouzivejte schvaleny respirator s pfivodem kysliku pracujici v
rezimu pozitivniho tlaku. Neni-li k dispozici dostate€né mnozstvi kysliku, nefunguje-li signaliza¢ni systém pro
ohlasovani plynu/vyparQ nebo je-li prekro¢ena kapacita/rozsah filtru pro ¢isténi vzduchu, je vhodné pouzit
respirator s pfivodem kysliku a s unikovou lahvi.

Ochrana rukou: Jakékoli informace o rukavicich jsou zaloZzené na publikované literatufe a udajich vyrobce
rukavic. Vhodnost rukavic a ¢as propusténi se bude lisit na zakladé specifickych podminek pouzivani. Pro
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pfesné informace o vybéru rukavic a ¢asech propusténi pro vase podminky pouziti kontaktujte vyrobce rukavic.
Zkontrolujte a vyménte onoSené nebo poskozené rukavice. Mezi typy rukavic, které by mély byt brany v uvahu
pro tento material, patfi:

Za normalnich podminek pouziti se bézné nevyzaduje Zadna ochrana.

Ochrana o¢€i: Je-li pravdépodobny kontakt, doporuéuji se ochranné bryle s postrannimi kryty.

Ochrana kuze a téla: Veskeré specifické informace o odévu jsou zaloZeny na publikovanych udajich a na
Gdajich vyrobcl. Pro tento material jsou vhodné tyto druhy odévu:
Za béznych podminek pouziti se nevyZzaduje zadna ochrana klize. V souladu se spravnymi zasadami
priimyslové hygieny je nutné ucinit takova opatfeni, aby se kontaktu s kiizi zabranilo.

Specificka hygienicka opatieni: Vzdy dodrzujte pravidla dobré osobni hygieny, jako je umyti po manipulaci s
materialem, pred jidlem, pitim nebo koufenim. Pravidelne nechavejte vycistit pracovni odév a ochranné
pomlicky. Zlikvidujte kontaminovany odév a obuv, které nelze vycistit. Udrzujte porfadek na pracovisti.

OPATRENi PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI
Dodrzujte platné environmentalni predpisy omezujici vypousténi do vzduchu, vody a pldy. Chrarite Zivotni
prostfedi uplatnénim pfislusnych kontrolnich opatieni pro prevenci ¢i omezeni emisi.

|oDDIL 9 FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI |

Poznamka: Fyzikalni a chemické vlastnosti jsou poskytovany pouze pro zohlednéni bezpeénosti, ochrany
zdravi a zivotniho prostredi a nemusi zcela zastupovat specifikace vyrobku. Pro dalSi informace kontaktujte
dodavatele.

9.1. INFORMACE O ZAKLADNICH FYZIKALNICH A CHEMICKYCH VLASTNOSTECH

Skupenstvi: kapalina

Barva: jantarova

Zapach: charakteristicky

Prah &ichového vnimani: Zadné dostupné Udaje

pH: Neni technicky mozné

Bod tani: Neni technicky mozné

Bod mrazu: Zadné dostupné udaje

Uvodni bod varu / a rozmezi bodu varu: > 316°C (601°F) [zku$ebni metoda nedostupna]

Bod vzplanuti [Metoda]: >200°C (392°F) [ASTM D-92]

Rychlost odpafovani (n-butyl acetat = 1): Zadné dostupné Udaje

Horlavost (pevna latka, plyn): Neni technicky mozné

Horni/dolni mez vybusnosti (Pfiblizny objemovy podil ve vzduchu): UEL: 7.0 LEL: 0.9 [zkuSebni
metoda nedostupna]

Tlak par: < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) pfi 20°C [zkuSebni metoda nedostupna]

Hustota par (vzduch = 1): > 2 pfi 101 kPa [zkuSebni metoda nedostupna]

Relativni hustota (pfi 15 °C): 0.845 [ASTM D4052]

Rozpustnost: voda Zanedbatelny

Rozdélovaci koeficient (rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda): > 3.5 [zkuSebni metoda nedostupna]
Teplota samovzniceni: Zadné dostupné udaje
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teplota rozkladu: Zadné dostupné udaje

Viskozita: 68 cSt (68 mm2/s) pfi 40°C | 11.9 ¢St (11.9 mm2/s) pfi 100°C [ASTM D 445]

Vybusné vlastnosti: zadny
Oxidacni vlastnosti: zadny

9.2. DALSi INFORMACE

Bod tuhnuti:

-36°C (-33°F) [ASTM D97]

|ODDIL 10

STALOST A REAKTIVITA

10.1. REAKTIVITA: Viz pododdily niZe.

10.2. CHEMICKA STABILITA: Material je stabilni za b&znych podminek.

10.3. MOZNOST NEBEZPECNYCH REAKCI: K nebezpeéné polymeraci nedochazi.

10.4. PODMINKY, KTERYM JE TREBA ZABRANIT: P¥ili$né teplo. Zdroje vzniceni o vysoké energii.

10.5. NESLUCITELNE MATERIALY: Silna oxidaéni &inidla.

10.6. NEBEZPECNE PRODUKTY ROZKLADU: Material se pi teplotach okolniho prostfedi nerozklada.

|oDDIL 11

TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. INFORMACE O TOXIKOLOGICKYCH UCINCIiCH

Zhodnoceni / poznamky

I@kové trida
Inhalace

Akutni toxicita: Zadné udaje o sledované
vlastnosti.

Minimalné toxicky. Na zakladé vyhodnoceni sloZek.

Podrazdéni: Zadné udaje o sledované
vlastnosti.

Zanedbateln& nebezpeny b&hem manipulace pfi
béZnych/normalnich teplotach.

Poziti

Akutni toxicita: Zadné udaje o sledované
vlastnosti.

Minimalné toxicky. Na zakladé vyhodnoceni sloZek.

DERMALNI TOXICITA:

Akutni toxicita: Zadné udaje o sledované
vlastnosti.

Minimalné toxicky. Na zakladé vyhodnoceni sloZek.

Poleptani kiize/Podrazdéni: Zadné udaje o
sledované vlastnosti.

Zanedbatelné podrazdéni kize pfi bézné teploté. Na zakladé
vyhodnoceni slozek.

DRAZDIVOST OCI:

\Vazné poskozeni o€i/Podrazdéni: Zadné
Udaje o sledované vlastnosti.

MU0ze vyvolat mirné a kratkodobé podrazdéni o¢i. Na zakladé
vyhodnoceni slozek.

Senzitizace

Senzibilizace dychacich cest: Nejsou k
dispozici konecna data pro tento material.

Nepredpokladé se, Ze je senzibilizujici pro dychaci cesty.
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Senzibilizace pfi styku s k(zi: Nejsou k
dispozici kone€na data pro tento materiél.

Nepredpoklada se, Ze je senzibilizujici na kizi. Na zakladé
vyhodnoceni sloZek.

aspirace: Dostupné udaje.

Nepredpoklada se nebezpedi pfi vdechovani. Vychazi se z
fyzikalné-chemickych vlastnosti materialu.

Mutagenita v zarodeénych burnkach:
Nejsou k dispozici kone¢na data pro tento
material.

Nepredpoklada se, Ze je mutagen v zarode€nych burikach. Na
z&kladé vyhodnoceni sloZek.

karcinogenicita: Nejsou k dispozici
kone&na data pro tento material.

Nepredpoklada se, Ze zpUsobuje rakovinu. Na zakladé
vyhodnoceni slozek.

reprodukéni toxicita: Nejsou k dispozici
kone¢na data pro tento material.

Nepredpoklada se, Ze je toxicky pro reprodukci. Na zakladé
vyhodnoceni slozek.

Kojeni: Nejsou k dispozici kone¢na data pro
tento material.

Nepfedpokladé se, Ze poSkozuje kojence prostiednictvim
matefského mléka.

Toxicita pro specifické cilové organy
(STOT)

Jednorazové expozice: Nejsou k dispozici
kone&na data pro tento material.

Nepredpoklada se, Ze zplsobuje poskozeni organl pfi
jednorazove expozici.

Opakované expozice: Nejsou k dispozici
kone¢na data pro tento material.

Nepredpoklada se, Ze zplsobuje poskozeni organ pfi
prodlouzené nebo opakované expozici. Na zakladé vyhodnoceni
sloZek.

DALSi INFORMACE
Pro samotny vyrobek:

Na zakladé testll slozek nebo podobnych formulaci se neocekava, ze by koncentrace slozek v této formulaci
zplisobovaly senzibilizaci klize.

Oleje pro vznétové motory: Nejsou karcinogenni pfi testech na zvifatech. Pouzité a nepouzité oleje pro vznétové motory
nevyvolaly zadné karcinogenni u¢inky béhem nanasecich studi chronickych ucinkli na kdizi mysi. Oleje pouzité v
zazehovych motorech se mohou stat nebezpeéné a vykazuji nasledujici vlastnosti: Karcinogenni pfi testech na
zvifatech. Vyvolaly mutace in vitro. Mozny alergen a fotoalergen. Obsahuje polycyklické aromatické slou¢eniny (PAC)
ze spalovani benzinu a/nebo produkty tepelného rozkladu produkt(.

Obsahuje:

Syntetické zakladové oleje: Na zakladé laboratornich studii shodnych nebo podobnych materiall se za podminek
normalniho pouziti neocekava vznik zavaznych ucink( na zdravi. Neni mutagenni a genotoxicky. Pfi testech na
zvifatech i na ¢lovéku nebyl senzibilizujici.

|oDDIL 12 EKOLOGICKE INFORMACE |
Uvedené informace jsou zaloZeny na dostupnych udajich o tomto materialu, o slozkach tohoto materialu a o podobnych
materialech.

12.1. TOXICITA
Produkt -- Nepifedpokladaji se 8kodlivé ucinky na vodni organismy.

12.2. PERZISTENCE A ROZLOZITELNOST Neni uréeno.

12.3. BIOAKUMULACNI POTENCIAL Neni uréeno.

12.4. MOBILITA V PUDE
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Slozka zakladového oleje -- Produkt ma nizkou rozpustnost, plave na hladiné a prfedpoklada se, Ze bude
pronikat z vody na zem. Predpoklada se rozloZzeni na Usady a pevné latky obsazené v odpadni vodé.

12.5. PERZISTENCE, BIOAKUMULACE A TOXICITA PRO LATKU(Y)
Tento produkt neni latkou, ktera je PBT nebo vPvB, ani takovou latku neobsahuje.

12.6. JINE NEPRIZNIVE UCINKY
Nejsou predpokladany zadné nepfiznivé ucinky.

|ODDIL 13 POKYNY PRO ODSTRANOVANI |

Doporuceni pro likvidaci jsou uréena pro material ve stavu, v jakém je dodan. Likvidace musi splfiovat pfislusné zakony
a pfedpisy a musi odpovidat charakteru materialu v dobé jeho likvidace.

13.1. METODY NAKLADANi S ODPADY
Produkt Ize spalit v uzaviené kontrolované peci jako palivo nebo jej Ize zlikvidovat pod dohledem ve spalovné
pfi velmi vysoké teploté, aby se zabranilo tvorbé nezadoucich zplodin. Chrante zZivotni prostfedi. Pouzity olej
zlikvidujte na uréenych mistech. Minimalizujte kontakt s kizi. Pouzité oleje nesmésujte s rozpoustédly,
brzdovymi kapalinami &i chladidly.

INFORMACE PRO ODPADOVE HOSPODARSTVi:
Koéd odpadu: 13 02 06*

POZNAMKA: Kédy jsou uréeny na zakladé nejb&znéjsiho pouziti tohoto ptipravku a nemusi zahrnovat
kontaminujici latky obsazené v disledku pouziti. Plvodci odpadu musi vyhodnotit proces pouziti pfi kterém
vznika odpad a pfitomné kontaminanty, aby bylo mozno urcit pfislusny(é) kéd(y) likvidace odpadu.

Odpad z tohoto produktu je povazovan za nebezpeény v souladu se zakonem o odpadech €. 185/2001 Sb. v
platném znéni a podléha opatfenim plynoucim z tohoto zakona.

Zakon ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech

Vyhlaska MZP ¢&. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadl, Seznam nebezpeénych odpadil a seznamy
odpadu a statli pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a
tranzitu odpadu

Vyhlagka MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlagka MZP &. 384/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s PCB

Vyhlaska MZP ¢&. 376/2001 Sb., o hodnoceni nebezpe&nych viastnosti odpad

Varovné upozornéni na prazdném obalu Varovani na prazdném zasobniku (pokud se hodi): Prazdné zasobniky
mohou obsahovat zbytky a mohou byt nebezpecné. Nepokousejte se zasobniky znovu plnit ani Cistit bez fadného
pouceni. Prazdné sudy dokonale vyprazdnéte a uloZte na bezpe€ném misté aZ do fadné regenerace nebo likvidace.
Prazdné zasobniky pokud mozno recyklujte, obnovujte nebo likvidujte u nalezité kvalifikovaného pfipadné
licencovaného smluvniho partnera a v souladu s nafizenimi viady. ZASOBNIKY NESMITE TLAKOVAT, REZAT,
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SVAROVAT, PAJET, VRTAT, BROUSIT ANI VYSTAVOVAT TEPLU, PLAMENI, .IJISKRAM, STATICKE ELEKTRINE A
DALSIM ZDROJUM VZNICENi. MOHOU EXPLODOVAT A ZPUSOBIT ZRANENI NEBO USMRCENI.

[ODDIL 14 INFORMACE PRO PREPRAVU |

Pozemni doprava (ADR/RID): 14.1-14.6 Nepodléha regulaci pro pozemni dopravu

VNITROZEMSKE VODNi CESTY (ADNR/ADN): 14.1-14.6 Nepodléha regulaci pro fiéni dopravu

Namofrni doprava (IMDG): 14.1-14.6 Nepodléha regulaci pro namorni dopravu podle IMDG-Code

VODNi PLOCHA (iimluva MARPOL 73/78 - pfiloha II): .
14.7. HROMADNA PREPRAVA PODLE PRILOHY Il MARPOL 73/78 A PREDPISU IBC

Neklasifikovano podle pfilohy Il

Letecka doprava (IATA): 14.1-14.6 Nepodléha regulaci pro leteckou dopravu

|ODDIL 15 INFORMACE O PREDPISECH

REGULACNI STATUS A SOUVISEJiCi ZAKONY A PREDPISY

Uvedené v seznamu/oznameni o nasledujicich soupisech chemickych latek nebo z tohoto
seznamu/oznameni vynaté: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TSCA

15.1. NARIZENIi TYKAJiCi SE BEZPECNOSTI, ZDRAVi A ZIVOTNIHO PROSTREDI/SPECIFICKE PRAVNIi
PREDPISY TYKAJICi SE LATKY NEBO SMESI

Souvisejici smérnice a predpisy EU:

1907/2006 [... o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek ... a jejich zménéach]
689/2008/ES [...0 vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych latek a o zméné této smérnice]
1272/2008 [o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési.. a 0 zméneé této smérnice]

SOUVISEJiCi ZAKONY A PREDPISY

Zakon €. 356/2003 Sb., o chemickych latkach a pripravcich a o zméné nékterych dalsich zakonl

Vyhlaska MPO ¢&. 221/2004 Sb., kterou se stanovi seznamy nebezpeénych chemickych latek a nebezpecnych
chemickych pfipravk(, jejichz uvadéni na trh je zakazano nebo jejichz uvadéni na trh, do obéhu nebo pouzivani
je omezeno

Vyhlaska MPO ¢. 231/2004 Sb., kterou se stanovi podrobny obsah bezpeénostniho listu k nebezpecné
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chemické latce a chemickému pfipravku

Vyhlaska MPO ¢&. 232/2004 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona o chemickych latkach a
chemickych pfipravcich a o zméné nékterych zakonl(, tykajici se klasifikace, baleni a ozna¢ovani nebezpecénych
chemickych latek a chemickych pripravk

Zéakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném znéni
Zakon €. 65/1965 Sb., Zakonik prace

15.2. POSOUZENi CHEMICKE BEZPECNOSTI

Informace o REACH: Posouzeni chemické bezpec€nosti bylo provedeno pro jednu &i vice latek obsazenych v tomto
materialu.

|ODDIL 16 DALSI INFORMACE

REFERENCE: Mezi zdroje informaci pouzitych pfi sestaveni tohoto bezpe€nostniho listu patfi nékteré z nasledujicich:
vysledky z vnitropodnikovych toxikologickych studii ¢i toxikologickych studii dodavatele, dokumentace k produktiim
organizace CONCAWE, publikace z jinych obchodnich sdruzeni, EU Konsorcium REACH pro rozpoustédla uhlovodika,
americké rozsifené souhrny programu HPV, databaze EU IUCLID, americké publikace NTP a pfipadné jiné zdroje.

Seznam zkratek, které by mohly byt (ale nejsou nutné) pouzity v tomto bezpeénostnim listu:
Zkratka Uplny text
neni k dispozici Nevztahuje se

nezjisténo Nezjisténo

Neni zifejmé Neni stanoveno

VOC Tékavé organické latky

AICS Australsky seznam chemickych latek (AICS)

AIHA WEEL Expozi¢ni limity na pracovisti Americké asociace pro primyslovou hygienu (AIHA)
ASTM ASTM International, pivodné pod nazvem Americka spole¢nost pro testovani a materialy (ASTM)
DSL Seznam domacich latek (Kanada)

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELINCS Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

ENCS Seznam existujicich a novych chemickych latek (japonsky seznam)

IECSC Seznam existujicich chemickych latek v Ciné

KECI Korejsky seznam existujicich chemickych latek

NDSL Seznam nedomécich latek (Kanada)

Novozélandsky Novozélandsky seznam chemickych latek

seznam

chemickych latek

(NZloC)

PICCS Filipinsky seznam chemikalii a chemickych latek

TLV Prahovy limit (Americka konference vladnich primyslovych hygieniku)

TSCA Zakon o kontrole toxickych latek (americky seznam latek)

Latky s Latka o neznamém ¢i promé&nném sloZeni, komplexni reakeni produkty &i biologické materialy
nedefinovanym

slozenim (UVCB)

LC Smrtelna koncentrace

LD Smrtelna davka

LL Smrtelné davkovani
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EC Efektivni koncentrace

EL Efektivni davkovani

NOEC Koncentrace nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky
NOELR Rychlost davkovani nevyvolavajici zadné pozorovatelné ucinky

LEGENDA KE KODUM H V § 3 TOHOTO DOKUMENTU (pouze pro informaci):

Skin Sens. 1 H317: M{ize vyvolat alergickou kozni reakci; Senzibilizace pfi styku s kzi, kat.

Aquatic Chronic 4 H413: Mize vyvolat dlouhodobé $kodlivé ucinky pro vodni organismy; Chronicka environmentalni
toxicita, kat.

TENTO BEZPECNOSTNI LIST OBSAHUJE NASLEDUJICi REVIZE:

Slozeni: Registracni €islo CAS informace byla smazana.

Slozeni: Tabulka slozek pro REACH informace byly zménény.

Slozeni: Tabulka slozek informace byla smazana.

Slozeni: Koncentrace - Zahlavi informace byla smazana.

Slozeni: ES ¢&. informace byla smazana.

Slozeni: Registracni €islo EU dle REACH informace byla smazana.

Slozeni: Dodatky informace byly pfidany.

Slozeni: Dodatky informace byla smazana.

Slozeni: Nazev latky nebo komplexni latky informace byla smazana.

Slozeni: Symbol/Rizikova faze Zahlavi informace byla smazana.

Identifikace nebezpeci: EU - Véta o nebezpecénosti - CLP informace byla smazana.
Cast 01: Predpokladané pouziti produktu - zahlavi informace byly zménény.

Oddil 02: GHS prohlaseni o senzibilizujicich latkach - Nadpis informace byly pfidany.
Oddil 02: GHS prohlaseni o senzibilizujicich latkach informace byly pfidany.

Oddil 05: Nebezpeténé produkty hofeni informace byly zménény.

Oddil 07: Manipulace a skladovani - Specifické pouziti - zahlavi informace byly zménény.
Oddil 07: Manipulace a skladovani - Skladovaci pokyny informace byly zménény.
Sekce 09: Teplota Varu C(F) informace byly zménény.

Sekce 09: Metoda testovani hoflavosti LEL informace byly zménény.

Sekce 09: Parti¢ni koeficient n-Oktanol/\Voda informace byly zménény.

Sekce 09: Hustota par informace byly zménény.

Oddil 09: Tlak par informace byly zménény.

Oddil 11: Jiné vlivy na zdravi informace byly pfidany.

Oddil 15: Oddil 15 CLP poznamky pod €arou informace byla smazana.

Oddil 16: H kéd legenda informace byly zménény.

Sekce 16: MSN, MAT ID informace byly zménény.

Oddil 16: Kli¢ R-vét - zahlavi informace byla smazana.

Oddil 16: Kli¢ R-vét informace byla smazana.

Zde uvedené informace a doporuceni jsou podle nasich nejlepsich znalosti a pfesvédcéeni spolecnosti ExxonMobil
piesné a spolehlivé ke dni jejich vydani. Abyste se ujistili, Ze tento dokument je nejnové;si verzi ktera je k dispozici,
muzete kontaktovat spole¢nost ExxonMobil. Informace a doporuéeni jsou uréené pro posouzeni a prozkoumani
uzivatelem. Je zodpovédnosti uzivatele, aby se sam pifesvédcil, Ze vyrobek je vhodny pro zamyslené pouziti. Pfebaluje-
li zdkaznik tento produkt, je na jeho zodpovédnosti aby zajistil, Ze na novém obalu budou uvedeny veskeré zakonné
stanovené informace pro ochranu zdravi a bezpecnosti. Osobam manipulujicim s timto produktem a jeho uzivatelim
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musi byt pfedany pfislusné informace o nebezpecnosti a pokyny pro bezpe¢nou manipulaci. Zmény v tomto dokumentu
jsou pfisné zakazany. Nové vydavani nebo piedavani tohoto dokumentu nebo jeho ¢asti je zakazano kromé pripadi
stanovenych zakonem. Termin "ExxonMobil" je pouzit jako zjednoduseni, miize obsahovat jednu nebo vice soucasti
ExxonMobil Chemical Company, ExxonMobil Corporation nebo pobocky, ve kterych tyto spole¢nosti drzi jakykoli pfimy

nebo nepfimy podil.

Pouze pro vnitfni potfebu
MHC: 0B, 0B, 0,0,0,0 PPEC: A
DGN: 7010404XCZ (1025346)
PRILOHA

Pfiloha neni pro tento material nutna.



