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300V FL ROAD RACING 10W40 12X1L - 104118
BEZPEGNOSTNI LIST m

(Nafizeni REACH (EU) &. 1907/2006 — ¢. 2015/830)

ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : 300V FL ROAD RACING 10W40 12X1L
Koéd produktu : 104118

1.2 Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
4-taktni motorovy olej

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Nazev spole¢nost i : MOTUL
Adresa : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : +44 (0) 1235 239 670.
Spole¢nost/Organizace : .

ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Tato smés nepredstavuje fyzické nebezpedi. Viz doporuéeni tykajici se jinych produktd pfitomnych v mistnosti.
Tato smés neni zdravi nebezpeéna, kromé pfipadnych meznich hodnot pfi profesionalni expozici (viz paragrafy 3 a 8).
Tato smés nepredstavuje nebezpedi pro zZivotni prostfedi. Pfi béZznych podminkach pouzivani neni znam ani se neocekava zadny dopad na
Zivotni prostredi.

2.2 Prvky oznaéeni

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Pro tuto smés se nepozZaduje Zadny druh Stitku.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje "Latky vzbuzujici velké obavy" (SVHC) >= 0,1 % zvefejiiované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu élanku 57 nafizeni
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Smés nesplriuje kritéria platna pro smési PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XllI nafizeni REACH (ES) ¢. 1907/2006.

ODDIL 3 : SLOZENI/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

Slozeni :
Identifikace (ES) 1272/2008 Poznamka %
CAS: 72623-87-1 GHSO08 25 <=x% <50
EC: 276-738-4 Dgr

Asp. Tox. 1, H304
LUBRICATING OILS (PETROLEUM),
C20-50, HYDROTREATED NEUTRAL

OIL-BASED
CAS: 64741-88-4 GHS08 1<=x%<25
EC: 265-090-8 Dgr

Asp. Tox. 1, H304
DISTILLATES (PETROLEUM),
SOLVENT-REFINED HEAVY
PARAFFINIC

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNi POMOC
Pokud symptomy pfetrvavaji nebo v pfipadé pochybnosti vzdy pfivolejte Iékare.
ZABRANTE poziti nepovolanou osobou.
4.1 Popis prvni pomoci
V pripadé nadychani :
PostiZenou osobu dopravte na Cerstvy vzduch. Pokud pfiznaky pretrvavaji, kontaktujte Iékafe.
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V pripadé politi nebo zasazeni oci :
Neprodlené omyjte velkym mnozZstvim vody, v€etné z/pod vicek.
V pripadé politi nebo zasazeni klze :
Neprodlené sejméte vSechen znecistény odév.
Oplachnéte se okamzité mydlem a vodou.
V pripadé poziti :
Poradte se s Iékafem a ukazte mu Stitek.
Zadny udaj neni k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetieni
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 5 : OPATRENiI PRO HASENi POZARU

Nehoflavy.

5.1 Hasiva

Vhodné hasici prostiedky
V pfipadé pozaru pouzivejte :
- pénu
- prasek
- kysliénik uhli¢ity (CO2)

Vhodné hasici prostredky
V pfipadé pozaru nepouzivejte :
- proud vody

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
PFi hofeni se asto uvolriuje husty ¢erny dym. Expozice zplodinam rozkladu mlze byt zdravi nebezpeéna.
Nevdechujte kouf.
V pfipadé pozaru se muze vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysliénik uhligity (CO2)

5.3 Pokyny pro hasice
Zadny Gdaj neni k dispozici

ODDIL 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostiredky a nouzové postupy
Viz. bezpec¢nostni opatfeni v bodech 7 a 8.
Rozlity produkt ucini povrch kluzkym.
Pro zachranare
Zasahuijici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomuckami (viz oddil 8).
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi
K odstranéni rozlitého prostfedku pouzijte nehoflavé absorb&ni materidly jako napfiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina v nadobach
pro lividaci odpadu.
Zabrarite vniknuti jakéhokoli materialu do systému odpadnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro ¢isténi pouZivejte detergenty, nepouzivejte rozpoustédla.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI
Predpisy tykajici se skladovacich prostor plati i pro pracovisté, kde se manipuluje se smési.
7.1 Opatieni pro bezpecéné zachazeni
Po kazdém pouziti si umyjte ruce.
Zamezte styku s kizi a o¢ima.
Zadna zvlastni opatfeni mimo dodrzovani hygienickych predpist
Protipozarni prevence :
Zamezte pfistup nepovolanym osobam.
Provedte preventivni opatfeni proti vybojum statické elektfiny spojenim a uzemnénim zaftizeni.

Made under licence of European Label System, Software of INFODYNE (http://www.infodyne.fr)



http://www.infodyne.fr

BEZPECNOSTNI LIST (NARIZENI (ES) n° 1907/2006 - REACH) Verze 4.2 (08-07-2015) - Strana 3/5
300V FL ROAD RACING 10W40 12X1L - 104118

Zakaz koureni.

Doporucéeny postup a opatieni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatfeni uvedena na etiketé a zasady bezpecné prace v prumyslu
Zajistéte na pracovisti dobré vétrani.

Zakazana opatreni a postupy :
Je zakazano kourit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.
Nevdechujte dymy/pary/aerosol

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte na suchém, dobfe vétraném misté pfi teploté 5 °C az 40 °C.
Pouzivejte pouze nadoby, spoje a potrubi odolné vuéi uhlovodikiim.
Uchovavejte obal tésné uzavreny.

Skladovani
Uchovavejte mimo dosah déti.

Obal
Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materialu jako originalni baleni.

7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Zadny udaj neni k dispozici.

ODDIL 8 : OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
Zadny udaj neni k dispozici
8.2 Omezovani expozice
Vhodné technické kontroly.
Na pracovistich zajistéte adekvatni vétrani, pokud mozno sacimi ventilatory, a celkové nalezité odsavani.
Personal musi nosit pravidelné prat
Osobni ochranna opatreni, jako jsou osobni ochranné prostredky
Pouzivejte Cisté a fadné udrzované osobni ochranné prostfedky.
Uchovavejte osobni ochranné prostfedky na Cistém misté, stranou od pracovni oblasti.
PFi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. Svlecte kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte. Zajistéte dostatecné vétrani,
zejména v uzavienych prostorach.
- Ochrana oéi / tvare
Vyluéte kontakt s o¢ima.
Pouzivejte ochranu oci proti zasazeni tekutinou.
Pfed kazdou manipulaci je tfeba si nasadit bezpecnostni bryle v souladu s normou EN 166.
- Ochrana rukou
Pro pfipad del§iho nebo opakovaného kontaktu s pokoZzkou pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
Doporuéujeme ochranné navleky :
- nitrilkau¢uk (kopolymer butadien-akronitrilu (NBRY))
Doporu¢ované charakteristiky :
- Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374
- Ochrana téla
Personal bude nosit pravidelné prany pracovni odév.
Po kontaktu s produktem je tfeba umyt vS8echny znecisténé casti téla.
- Ochrana pfi dychani
P¥i tvorbé aerosolu nebo postfiku musi pracovnici pouzivat dychaci pfistroj.

ODDIL 9 : FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Obecné informace :

Fyzikalni stav : tekutina
barva hnédar]

Informace diilezité z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a Zivotniho prostredi :

pH: neni vyznamny.
Interval bodu vzplanuti : PE > 100°C.
Tenze pary (50°C) : nespecifikovana.
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Mérna vaha : <1
Vodorozpustnost : Nerozpustny.
Vizkozita : 80.7mm /s f 40°C

9.2 Dalsi informace
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Zadny Gdaj neni k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita
Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporuéenych uvedenych v oddile 7.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Zadny udaj neni k dispozici
10.4 Podminky, kterym je treba zabranit
Vyhybejte se :
- horku
- plamenum a teplym povrchim
10.5 Neslucitelné materialy
Uchovavejte oddélené od :
- silnych oxidacnich ¢inidel
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Tepelny rozklad mize uvolnit / vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysliénik uhligity (CO2)

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych u€incich
Zadny udaj neni k dispozici
11.1.1. Latky
O latkach neni k dispozici zadna informace o toxicité.
11.1.2. Smés
Ziravost pro kizi / podrazdéni kiize :
Opakovany nebo prodlouzeny kontakt sipfipravkem muze zpusobit odstranéni pfirozeného tuku z[pokozky, Ustici vinealergicky zanét kuze a
vstfebani skrze pokozku.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i :
Lehka drazdivost oCi
Nebezpecnost pfi vdechnuti :
Vdechovani koufe mize podrazdit dychaci systém u velmi citlivych jedinct.
Zdravi $kodlivy: pfi poziti maze poskodit plice.

ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE
12.1 Toxicita
12.1.2. Smési
U smési neni k dispozici Zadna informace o toxicité pro vodni prostiedi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Zadny Gdaj neni k dispozici
12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadny udaj neni k dispozici
12.4 Mobilita v padé
Nepfili§ mobilni v padé.
nerozpustné ve vodé, produkt se Sifi po povrchu
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadny Udaj neni k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Nelikvidujte produkt v pfirodnim prostfedi, odpadnich vodach nebo povrchovych vodach.
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- Némecké predpisy tykajici se klasifikace ohrozeni vod (WGK) :
WGK 1 (VWVWwS ze dne 27.07.2005, KBws) : Pfedstavuje mirné nebezpeci pro vodu.

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tfeba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.

13.1 Metody nakladani s odpady
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systému.

Odpadovy material :
Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poSkozovani Zivotniho prostredi, a zejména bez vytvareni rizika pro vodu,
ovzdusi, pudu, faunu nebo fléru.
Provedte recyklaci ¢i zlikvidujte podle platnych pfedpisu. Obratte se na pFislusnou provozovnu.
Odpadovy material neukladejte do zemé ¢&i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zplsobem neznegdistili okolni Zivotni prostredi.

Poskozené obaly :

Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschoveijte.
Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU

Nepodléha klasifikaci a znaceni pro transport.
Pfepravujte vyrobek v souladu s ustanovenimi ADR pro silnice, RID pro Zeleznice, IMDG pro namoini dopravu a ICAO/ IATA pro leteckou
dopravu (ADR 2015 - IMDG 2014 - ICAO/IATA 2015).

ODDIL 15 : INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési
- Informace o klasifikaci a zna¢eni uvedené v oddile 2:
Byly zapracovany nasledujici predpisy:
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) &. 487/2013
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) &. 758/2013
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) ¢. 944/2013
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) &. 605/2014
- Informace o obalech:
Zadny udaj neni k dispozici
- Specificka opatieni :
Zadny udaj neni k dispozici
- Némecké predpisy tykajici se klasifikace ohrozeni vod (WGK) :
Némecko : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadny udaj neni k dispozici.

ODDIL 16 : DALSi INFORMACE

JelikoZ ndm nejsou znamy pracovni podminky uzivatele, informace uvedené v bezpecénostnim listu jsou zaloZzeny na nasich sou¢asnych
znalostech a na narodnich pfedpisech.
Smés se nesmi pouzit pro jiné ucely, nez je uvedeno v rubrice 1, aniz by byly pfedem obdrZzeny pisemné pokyny k manipulaci.
Je povinnosti uzZivatele dodrzovat vSechna nutna opatfeni aby byla zajiSténa obecna pravidla a mistni predpisy.
Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu je tfeba povazovat za popis bezpenostnich pozadavku tykajicich se dané latky, nikoliv za
zaruku jejich viastnosti.

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

Zkratky :
ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci po silnici.
IMDG : Mezinarodni namorni pfeprava nebezpecénych véci.
IATA : International Air Transport Association.
ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.
RID : Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeénych véci po Zeleznici.
WGK : Tfida nebezpecénosti pro vodstva (Water Hazard Class).
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