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E7 INSECT REMOVER - 38175
BEZPEGNOSTNI LIST m

(Nafizeni REACH (EU) &. 1907/2006 — ¢. 2015/830)

ODDIL 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : E7 INSECT REMOVER
Koéd produktu : 38175
1.2 Prislu$na urcéena pouziti latky nebo smési a nedoporu¢ena pouziti
Odstrafiova¢ hmyzu a Cisti¢ oken
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu
Nazev spole¢nost i : MOTUL
Adresa : 119, Boulevard Felix Faure. 93300 AUBERVILLIERS CEDEX FRANCE
Telefon : 33.1.48.11.70.00. Fax: 33.1.48.33.28.79. Telex: .
Email : motul_hse@motul.fr
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace : +44 (0) 1235 239 670.
Spole¢nost/Organizace : .
Ostatni telefonni ¢isla pro naléhavé situace
UNITED STATES AND CANADA : 001 866 928 0789 MEXICO : +52 55 5004 8763
BRAZIL : +55 11 3197 5891 CHILE : +562 2582 9336

ODDIL 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI
2.1 Klasifikace latky nebo smési

V souladu se smérnici EU €. 1272/2008 v platném znéni.
Muze vyvolat alergickou reakci (EUH208).
Tato smés nepredstavuje fyzické nebezpedi. Viz doporuceni tykajici se jinych produktd pfitomnych v mistnosti.
Tato smés nepredstavuje nebezpeci pro zivotni prostiedi. Pfi béZnych podminkach pouzivani neni znam ani se neocekava zadny dopad na
Zivotni prostfedi.
2.2 Prvky oznaceni
Smés je Cistici prostfedek (viz oddil 15).
Smés se pouziva ve stfikané formé.
V souladu se smérnici EU ¢. 1272/2008 v platném znéni.
Doplfujici oznacgeni :

EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. MuZe vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpeéné zachazeni - VSeobecné :
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smeés neobsahuje "Latky vzbuzujici velké obavy" (SVHC) >= 0,1 % zvefejiiované Evropskou chemickou agenturou ve smyslu élanku 57 nafizeni
REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
Smeés nesplriuje kritéria platna pro smési PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XlII nafizeni REACH (ES) €. 1907/2006.

ODDIL 3 : SLOZENi/INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési
Slozeni :
Identifikace (ES) 1272/2008 Poznamka %
INDEX: 603-117-00-0 GHS02, GHS07 [1 25<=x%<10
CAS: 67-63-0 Dgr
EC: 200-661-7 Flam. Lig. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
PROPAN-2-OL STOT SE 3, H336
CAS: 55965-84-9 GHS06, GHS05, GHS09 0<=x%<1
Dgr
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, Acute Tox. 3, H301
METHYLISOTHIAZOLINONE Acute Tox. 3, H311

Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
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Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 10

Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 10

Informace o slozkach :
[1] Latka, u které existuji mezni hodnoty expozice na pracovisti.

ODDIL 4 : POKYNY PRO PRVNi POMOC
Pokud symptomy pfetrvavaji nebo v pfipadé pochybnosti vzdy pfivolejte 1ékare.
ZABRANTE poziti nepovolanou osobou.
4.1 Popis prvni pomoci
V pripadé nadychani :
V pfipadé alergického projevu se poradte s Iékafem.
PostiZenou osobu dopravte na Cerstvy vzduch. Pokud pfiznaky pretrvavaji, kontaktujte Iékafe.
V pripadé politi nebo zasazeni oc¢i :
Okamzité vyplachujte 15 minut ¢istou vodou pfi nasilné zdvizenych vi¢kach.
Neprodlené& omyjte velkym mnozZstvim vody, v€etné z/pod vicek.
V pripadé politi nebo zasazeni klze :
V pfipadé alergického projevu se poradte s Iékafem.
Neprodlené sejméte vSechen znecistény odév.
Oplachnéte se okamzité mydlem a vodou.
V pripadé poziti :
V pfipadé poziti, pokud mnozstvi je malé (ne vice, nez jedno polknuti), vyplachnéte Ustni dutinu vodou a vyhledejte I1ékafské osetfeni.
Postizeného udrzujte v klidu. Nevynucuijte zvraceni.
Poradte se s Iékafem a ukazte mu Stitek.
V pfipadé& nahodného poZiti zavolte Iékafe, aby posoudil, zda je na misté dohled a nasledna Ié¢ba formou hospitalizace. Ukazuijte Stitek.
Zadny tdaj neni k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékafské pomoci a zvlastniho oSetreni
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 5 : OPATRENI PRO HASENi POZARU
Nehoftlavy.
5.1 Hasiva

Vhodné hasici prostiedky
V pfipadé pozaru pouzivejte :
- stfikanou nebo rozprasovanou vodu
- pénu
- polyvalentni prasky ABC
- prasky BC
- kysliénik uhligity (CO2)
Vhodné hasici prostredky
V pfipadé pozaru nepouzivejte :
- proud vody
5.2 Zvlastni nebezpecénost vyplyvajici z latky nebo smési
PF¥i hofeni se ¢asto uvolriuje husty ¢erny dym. Expozice zplodindm rozkladu mlze byt zdravi nebezpeéna.
Nevdechujte kouf.
V pfipadé pozaru se muze vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysliénik uhli¢ity (CO2)
5.3 Pokyny pro hasice
Zadny udaj neni k dispozici

ODDIL 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
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Viz. bezpeénostni opatfeni v bodech 7 a 8.
Rozlity produkt ucini povrch kluzkym.
Pro zachranare
Zasahuijici pracovnici budou vybaveni vhodnymi osobnimi ochrannymi pomuckami (viz oddil 8).
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
K odstranéni rozlitého prostfedku pouzijte nehoflavé absorb&ni materialy jako napfiklad pisek,zemina, vermikulit, rozsivkova zemina v nadobach
pro lividaci odpadu.
Zabrarite vniknuti jakéhokoli materialu do systému odpadnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi
Pro ¢isténi pouzivejte detergenty, nepouzivejte rozpoustédla.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Zadny Gdaj neni k dispozici

ODDIL 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI
Predpisy tykajici se skladovacich prostor plati i pro pracovisté, kde se manipuluje se smési.
7.1 Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Po kazdém pouziti si umyijte ruce.
Svlecte kontaminovany odév a pred opétovnym pouzitim jej vyperte.
Zajistéte dostatecné vétrani, zejména v uzavienych prostorach.
Zamezte styku s kizi a o¢ima.
Zadna zvlastni opatfeni mimo dodrzovani hygienickych predpist
Pred pouzitim dobfe protfepte.
Protipozarni prevence :
Pouzivejte v dobfe vétranych prostorach.
Zamezte pfistup nepovolanym osobam.
VpfFipadé vzniceni mohou byt vypary Skodlivé.
Doporuceny postup a opatieni :
Ohledné individualni ochrany nahlédnéte do oddilu 8.
Dodrzujte opatfeni uvedena na etiketé a zasady bezpe&né prace v pramyslu
Tam, kde jsou pracovnici povinni provadét praci v digestofi, at uz z divodu postfikovani nebo z jiného divodu, odsavani maze byt nedostatecné
pro aerosdl a vypary rozpostédia.
Pfi rozprasovani pouzivejte dychaci pfistroj se stlaenym vzduchem dokud koncentrace ¢astic a par rozpoustédla neklesne pod hranici
expozi¢niho limitu.
Baleni ktera byla oteviena musi byt znovu dikladné uzaviena a skladovana ve stojaté poloze
Zakazana opatieni a postupy :
Je zakazano koufit, jist a pit v prostorach, kde se smés pouziva.
Nevdechujte dymy/pary/aerosol
7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné nesluéitelnych latek a smési
Uchovavejte obal tésné uzavreny, na dobfe vétraném misté.
Skladovani
Uchovavejte mimo dosah déti.
Uchovavejte nadobu dobfe uzavienou na suchém, dobfe vétraném misté.
Podlaha musi byt nepropustna a tvofit zachytnou jimku, aby v pfipadé rozliti kapalina nepronikla mimo tento prostor.
Obal
Vzdy uchovavejte v obalech ze stejného materidlu jako originalni baleni.
7.3 Specifické konecéné/specificka kone€na pouziti
Zadny Gdaj neni k dispozici.

ODDIL 8 : OMEZOVANi EXPOZICE/OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Limitni hodnoty profesionalni expozice :
- ACGIH TLV (Americka konference vladnich primyslovych hygienikd, prahové limitni hodnoty, 2010) :

CAS TWA: STEL : Strop : Definice : Kritéria :
67-63-0 200 ppm 400 ppm A4; BEI
- Némecko - AGW (BAUA - TRGS 900, 21/06/2010) :
CAS VME : VME : Prekroceni Poznamky
67-63-0 200 ppm 2(1
500 mg/m3
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- Francie (INRS - ED984 :2012) :

CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : VLE-ppm : VLE-mg/m3 : Poznamky : TMP N°:
67-63-0 - - 400 980 - 84
- Ceska republika (Nafizeni &. 361/2007) :
CAS TWA : STEL : Strop : Definice : Kritéria :
67-63-0 500 mg/m3 1000 mg/m3 |

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly.
Na pracovistich zajistéte adekvatni vétrani, pokud mozno sacimi ventilatory, a celkové nalezité odsavani.
Personal musi nosit pravidelné prat

Osobni ochranna opatieni, jako jsou osobni ochranné prostredky
Piktogram(y) tykajici se povinné individualni ochranné vybavy :

PouZivejte Cisté a fadné udrzované osobni ochranné prostfedky.
Uchovavejte osobni ochranné prostfedky na Cistém misté, stranou od pracovni oblasti.
Pfi pouzivani nejezte, nepijte a nekufte. Svle¢te kontaminovany odév a pfed opétovnym pouzitim jej vyperte. Zajistéte dostatecné vétrani,
zejména v uzavienych prostorach.
- Ochrana oci / tvare
Vyluéte kontakt s o€ima.
Pouzivejte ochranu ogi proti zasazeni tekutinou.
Pred kazdou manipulaci je tfeba si nasadit bezpecnostni bryle v souladu s normou EN 166.
- Ochrana rukou
Pro pripad del§iho nebo opakovaného kontaktu s pokozkou pouzivejte vhodné ochranné rukavice.
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice odolné vici chemickym €inidldm v souladu s normou EN 374.
Volbu rukavic je tfeba Cinit v zavislosti na aplikaci a dobé& pouzivani na pracovisti.
Ochranné rukavice by mély byt vybirany v zavislosti na pracovisti : jiné chemické latky, s nimiz Ize manipulovat, potfebné fyzické ochrany
(pofezani, pichnuti, tepelna ochrana), pozadovana obratnost.
Doporucujeme ochranné navleky :
- nitrilkau¢uk (kopolymer butadien-akronitrilu (NBR))
- pfirodni latex
- PVA (polyvinylalkohol)
Doporucované charakteristiky :
- Nepropustné rukavice v souladu s normou EN374
- Ochrana téla
Personal bude nosit pravidelné prany pracovni odév.
Po kontaktu s produktem je tfeba umyt vSechny znecisténé casti téla.
- Ochrana pfi dychani
Pfi tvorbé& aerosolu nebo postfiku musi pracovnici pouzivat dychaci pfistroj.

ODDIL 9 : FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Obecné informace :

Fyzikalni stav : tekutina

Informace diilezité z hlediska ochrany zdravi, bezpeénosti a Zivotniho prostiedi :
pH : neudana.

slaba zasada.

Bod varu/rozmezi bodu varu : 100 °C.
Interval bodu vzplanuti : 60°C <BV <=93°C
Tenze pary (50°C) : Pod 110 kPa(1,10 bar).
Mérna vaha : =1
Vodorozpustnost : Oeditelny.
Vizkozita : v <7 mm2/s (40°C)

9.2 Dalsi informace
Zadny udaj neni k dispozici
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ODDIL 10 : STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Zadny udaj neni k dispozici.
10.2 Chemicka stabilita
Tato smés je stabilni za podminek manipulace a skladovani doporu¢enych uvedenych v oddile 7.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Kdyz je smés vystavena vysokym teplotdm, maze uvolfiovat nebezpecéné produkty rozkladu jako kysli¢nik uhelnaty a kysli¢nik uhli¢ity, spaliny,
kysliénik dusicity.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
mraz
10.5 Neslucitelné materialy
Silné oxidanty
kyselin
10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu

Tepelny rozklad muze uvolnit / vytvofit :
- kysliénik uhelnaty (CO)
- kysliénik uhli¢ity (CO2)

ODDIL 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych u€incich

Pfi zasazeni o¢i zpusobuje podrazdéni a vratné poskozeni
11.1.1. Latky
Akutni toxicita :

METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS: 55965-84-9)
Vdechnutim (prach / mlha) : CL50 = 0.33 mg/l
Druh : krysa

11.1.2. Smés
Ziravost pro kuazi / podrazdéni kaize :
Opakovany nebo prodlouzeny kontakt s(pfipravkem mize zpUsobit odstranéni pfirozeného tuku zipokozky, Ustici vinealergicky zanét kize a
vstfebani skrze pokozku.
Vazné poskozeni o€i / podrazdéni o€i :
Lehka drazdivost oci
Senzibilizace dychacich cest nebo kuze :
Obsahuje alespori jednu senzibilizujici latku. MGze vyvolat alergickou reakci.
Nebezpecnost pfi vdechnuti :
Vdechovani koufe muze podrazdit dychaci systém u velmi citlivych jedincu.
Zdravi $kodlivy: pfi poziti mGze poskodit plice.
Monografie CIRC (Mezinarodni centrum pro vyzkum rakoviny) :
CAS 67-63-0 : IARC Skupina 3 : Neklasifikovany karcinogen pro ¢lovéka.

ODDIL 12 : EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita
12.1.1. Latky
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS: 55965-84-9)
Toxicita pro ryby : CL50 = 0.19 mg/l
Faktor M =1
Druh : Oncorhynchus mykiss
Trvani expozice : 96 h
0,001 < NOEC <= 0,01 mg/I
Faktor M = 10
Toxicita pro koryse : CE50 = 0.16 mg/l
Faktor M =1

Druh : Daphnia magna
Trvani expozice : 48 h
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Toxicita pro fasy : CEr50 = 0.027 mg/I
Faktor M = 10
Druh : Scenedesmus capricornutum
Trvani expozice : 72 h

12.1.2. Smési
U smési neni k dispozici zadna informace o toxicité pro vodni prostiedi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
12.2.1. 3.1 Latky
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (CAS: 55965-84-9)
Biologicka rozlozitelnost : K dispozici neni zadny Gdaj o schopnosti biodegradace, latka je povazovana
za substanci, ktera se nerozklada rychle.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Zadny Gdaj neni k dispozici
12.4 Mobilita v pudé
Zadny Gdaj neni k dispozici
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Zadny udaj neni k dispozici.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky
Nelikvidujte produkt v pfirodnim prostfedi, odpadnich vodach nebo povrchovych vodach.
- Némecké predpisy tykajici se klasifikace ohrozeni vod (WGK) :
WGK 1 (VwWVwS ze dne 27.07.2005, KBws) : Pfedstavuje mirné nebezpeci pro vodu.

ODDIL 13 : POKYNY PRO ODSTRANOVANI

Spravné nakladani s odpady smési a / nebo jejim obalem je tfeba stanovit v souladu s ustanovenimi smérnice 2008/98/ES.

13.1 Metody nakladani s odpady
Nevylévejte do kanalizace nebo vodovodnich systému.

Odpadovy material :
Nakladani s odpady se provadi bez ohrozeni lidského zdravi a bez poskozovani Zivotniho prostfedi, a zejména bez vytvareni rizika pro vodu,
ovzdusi, ptdu, faunu nebo floru.
Provedte recyklaci &i zlikvidujte podle platnych pfedpisti. Obratte se na pfisluS§nou provozovnu.
Odpadovy material neukladejte do zemé ¢&i do vody, dbejte, abyste nevhodnym zplsobem neznecistili okolni Zivotni prostredi.

Poskozené obaly :

Recipienty vyprazdnéte. Etikety uschovejte.
Odevzdejte autorizovanému eliminatorovi.

ODDIL 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU
Nepodléha klasifikaci a znageni pro transport.
14.1 UN Cislo
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu

14.3 Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu

14.4 Obalova skupina

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpe€nostni opatreni pro uzivatele

ODDIL 15 : INFORMACE O PREDPISECH
15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

- Informace o klasifikaci a znaceni uvedené v oddile 2:
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Byly zapracovany nasledujici predpisy:
- Nafizeni (EC) €. 1272/2008 upravené nafizenim EU) &. 2016/1179. (ATP 9)
- Informace o obalech:

Zadny tdaj neni k dispozici

- Specificka opatfeni :

Zadny udaj neni k dispozici
- Stitkovani gisticich prostredk (nafizeni ES €. 648/2004,907/2006) :
- méné nez 5%: povrchové aktivni anionové latky

- vané

- konzervaéni Cinidla
methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone
- Némecké predpisy tykajici se klasifikace ohrozeni vod (WGK) :
Némecko : WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Product is not classified hazardous. Exposure scenarios are not required.

ODDIL 16 : DALSi INFORMACE

JelikoZ ndm nejsou znamy pracovni podminky uzivatele, informace uvedené v bezpecnostnim listu jsou zaloZzeny na nasich sou¢asnych
znalostech a na narodnich pfedpisech.
Smés se nesmi pouzit pro jiné ucely, nez je uvedeno v rubrice 1, aniz by byly pfedem obdrZzeny pisemné pokyny k manipulaci.

Je povinnosti uzivatele dodrzovat vSechna nutna opatfeni aby byla zajisténa obecna pravidla a mistni pfedpisy.

Informace uvedené v tomto bezpecnostnim listu je tfeba povazovat za popis bezpecnostnich pozadavku tykajicich se dané latky, nikoliv za
zaruku jejich viastnosti.

Znéni vét uvedenych v ¢asti 3 :

H225
H301
H301 + H311
H311
H314
H317
H319
H330
H336
H400
H410

Zkratky :

ADR : Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci po silnici.

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Toxicky pfi poziti.

Toxicky pfi poZiti a pfi styku s kuzi.

Toxicky pfi styku s kuzi.

Zpusobuje tézké poleptani kGize alposkozeni oéi.
Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

Zpusobuje vazné podrazdéni oci.

Pfi vdechovani muze zpusobit smrt.

Muize zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Vysoce toxicky pro vodni organismy.

Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u&inky.

IMDG : Mezinarodni namofni pfeprava nebezpecénych véci.

IATA : International Air Transport Association.

ICAO : Mezinarodni organizace pro civilni letectvi.

RID : Rad pro mezinarodni Zelezniéni pfepravu nebezpeé&nych véci po Zeleznici.
WGK : Tfida nebezpeénosti pro vodstva (Water Hazard Class).

PBT : Odolna, bioakumulativni a toxicka latka.

vPVvB : Velmi odolna a velmi bioakumulativni latka.

SVHC : Latky vzbuzujici velké obavy.
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