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Kit Components
Product code Description
305941 SONAX Sada na odstranovani ryh z laku Set
Components:
B03200410 SONAX KratzerEntferner (Polish)
B03050410

SONAX KratzerEntferner (Finish)
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ODDIL 1: Identifikace Idtky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikdtor vyrobku
Obchodni oznaceni: SONAX Sada na odstrariovani ryh z laku (Polish)

Cislo vyrobku:

B03200410

(Polish [1] z ¢lanku 305941)

1.2 Prislusnd urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Oblast pouziti

SU21 Spotrebitelska pouZziti: soukromé domacnosti / Siroka vefejnost / spotfebitelé

SU22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni pramysl, sluzby, femesinici)
Kategorie produkti PC31 lestidla a voskové smési

Pouziti latky / pripravku Péce o vozidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Obor poskytujici informace:
Motorsport, s.r.o.

Tésnov 1

CS-110 00 Praha 1

Tel.: 2 84 818 902

E-Mail: sonax@motorsport.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha

Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402,

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES Odpada.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:

Produkt neni nutno oznacovat na zakladé vypoctu "vSeobecnych zafazovacich smérnic ES pro pfipravky", dle
posledniho platného znéni.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouZit.

vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési
Popis: Emulze rozpoustédel, abraziv a pfisad

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:

Cislo ES: 920-114-2 Uhlovodiky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2 % aromatd 15-25%
Reg.nr.: 01-2119459347-30-XXXX| & Asp. Tox. 1, H304

CAS: 107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol <5%
EINECS: 203-539-1 R10-67

Reg.nr.: 01-2119457435-35-XXXX | & Flam. Liq. 3, H226; <> STOT SE 3, H336

CAS: 107-21-1 ethylenglykol <5%
EINECS: 203-473-3 ®xnrR22

Reg.nr.: 01-2119456816-28-xxxx STOT RE 2, H373; <®> Acute Tox. 4, H302

Dodatecna upozornéni:

Poznamka:

Kazdy zapis ve sloupci €. ES, ktery zacina cislici ,,9% je ¢islo v PfedbéZzném seznamu agentury ECHA, které
Ceka na zverejnéni oficialniho inventarniho éisla ES pro danou latku. Dal$i informace o ¢isle CAS pro danou
latku jsou uvedeny v oddile 15.

(pokragovani na strané 2)
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Znéni uvedenych udaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Vseobecné pokyny: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

P¥i nadychani: Nejsou potfebna Zadna zvlastni opatreni

P¥i styku s kazi:

Tento produkt nema vSeobecné drazdici ucinek na pokozku.

Postizené mista pokoZky omyjte vodou a jemnym mycim prostfedkem.

P¥i zasazeni o€i: OCi s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
P¥i poziti: Neprivodit zvraceni, ihned povolat Iékarskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvldastniho osetreni

Lécbu stanovi Iékaf dle posouzeni stavu pacienta.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZdru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Zplsob haseni pfizptsobit podminkam v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasic¢e: Musi byt prijata béZna opatfeni pro haseni pozaru.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé néhodného tniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Neni nutné.
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Nesmi proniknout do podlozi/pudy.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro c¢isténi:

Nabrat mechanicky.

Tekuté slozky zachytit pomoci materialt, vazicich kapaliny.
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpec¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachdzeni Pri odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvilastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zajistit nepropustné podlahy, odolné redidlim.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

Dals$i udaje k podminkam skladovani:

Nadobu prechovavat jen na dobre vétraném misté.

Chranit pfed mrazem.

Doporucena skladovaci teplota: 20 °C

Skladovaci trida: 12

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

cz—
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ODDIL 8: Omezovdni expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

NPK (CZ) |Kratkodoba hodnota: 550 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 270 mg/m’

D

IOELV (EU) | Kratkodoba hodnota: 568 mg/m’, 150 ppm
Dlouhodobéa hodnota: 375 mg/m’, 100 ppm
Haut

107-21-1 ethylenglykol

NPK (CZ) |Kratkodoba hodnota: 100 mg/m’
Dlouhodobéa hodnota: 50 mg/m’
D

IOELV (EU) | Kratkodoba hodnota: 104 mg/m7’, 40 ppm
Dlouhodobéa hodnota: 52 mg/m?°, 20 ppm
Skin

DNEL

107-21-1 ethylenglykol

Pokozkou |DNEL |53 mg/kg bw/day (consumer) (long term (chronic) / systemic)
106 mg/kg bw/day (worker) (long term (chronic) / systemic)
Inhalovanim | DNEL | 7 mg/m’ (consumer) (long term (chronic) / local)

35 mg/m’ (worker) (long term (chronic) / local)

PNEC

107-21-1 ethylenglykol

PNEC|199,5 mg/l (STP)

1,63 mg/kg (gro)

20,9 mg/kg (sediment (fresh water))
10 mg/l (water (intermittent release))
10 mg/l (water (fresh water))

1 mg/l (water (sea water))

Dalsi upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické Fidici zafizeni.

Je nutné zajistit dostatec¢né vétrani. Toho je mozné dosahnout lokalnim odsavanim nebo béznym vétranim.
Nestaci-li to k udrzeni koncentrace pod limity na pracovisti, je nutné nosit vhodnou ochrannou rousku.
Osobni ochranné prostredky:

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Je nutné dodrzet obvyklé bezpeénostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

Ochrana dychacich organi:

Za normalnich okolnosti neni nutné

Na pracovisti zabezpedit dobré vétrani a odsavani.

Ochrana rukou: Za normalnich okolnosti neni nutné

Ochrana oci: Za normalnich okolnosti neni nutné

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech
Vseobecné udaje
Vzhled:
Skupenstvi: Pastovité
Barva: Bila
Zapach (vuné): Charakteristicky
Prahova hodnota zdapachu: Neni urc¢eno.
Hodnota pH: Neda se pouZit.

(pokragovani na strané 4)
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Zména stavu

Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni ur¢eno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 100 - 355 °C
Bod vzplanuti: Neda se pouzit.

Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Neda se pouZit.

Zapalna teplota:

Teplota rozkladu: Neni ur¢eno.
Samozapalnost: Produkt neni samozapalny.
Nebezpeci exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Meze vybusnosti:

Dolni mez: Neni uréeno.

Horni mez: Neni urceno.

Tenze par: Neni uréeno.
Hustota pri 20 °C: 0,96 - 0,97 g/cm’
Relativni hustota Neni uréeno.
Hustota par Neni uréeno.
Rychlost odparovani Neni urc¢eno.

Rozpustnost ve / smésitelnost s 5
vodé: Castecné misitelna.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

Viskozita:
Doba vytoku pfi 20 °C >60 s (DIN EN ISO 2431/6mm)
Dynamicky pfFi 20 °C: 15000 - 25000 mPas
Kinematicky: Neni ur¢eno.
9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.

10.2 Chemicka stabilita Za normalnich podminek stabilni.

10.3 Moznost nebezpeénych reakci Z4dné nebezpecné rekce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
10.5 Neslucitelné materialy: silna oxidacni Cinidla

10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich K této smési nejsou k dispozici Zadné toxikologické nalezy.
Akutni toxicita:

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:
107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol
Oralné LD50 5200 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 14000 mg/kg (rabbit)
Inhalovanim|LC50/4h |54,6 mg/l (rat)
107-21-1 ethylenglykol
Oréiné LD50 7712 mg/kg (rat)
Pokozkou |LD50 >3500 mg/kg (mouse)
Inhalovanim | LC50 / 6h|>2,5 mg/l (rat)
Uhlovodiky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2 % aromati
Oréalné LD50 >5000 mg/kg (rat) (OECD 401)
Pokozkou |LD50 >2000 mg/kg (rabbit) (OECD 402)
Inhalovanim|LC50/4h |>5266 mg/l (rat) (Aerosol (OECD 403))
Primarni drazdivé ucinky:
na kuzi: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (konvencni metoda).

(pokragovani na strané 5)
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na zrak: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci (konvencni metoda).
Senzibilizace: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (konvenéni metoda).
Doplriujici toxikologicka upozornéni:

Produkt neni nutno oznadcit na zakladé vypocti vSeobecnych zarazovacich smérnic ES pro pfipravky v
poslednim platném znéni.

Pri spravném zachazeni a spravném pouZiti nezplsobuje produkt podle nasich zkuSenosti a na zakladé nam
predlozenych informaci, zadné $kody na zdravi.

Toxicita po opakovanych ddvkach

Na zakladé dostupnych adajii nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (konvencni metoda).

Uc¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Pro Zadnou z ucinnych latek neni znamo, Ze by zpusobovala karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni
ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita K této smési nejsou k dispozici Zadné udaje ohledné ekotoxicity.
Aquaticka toxicita:

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

EC 50/ 168h|>1000 mg/l (Selenastrum capricornutum)

EC50 >1000 mg/! (Bel)

EC50/48h |>23300 mg/l (Daphnia magna)

LCO >4600 mg/! (Leuciscus idus melanotus)

107-21-1 ethylenglykol

EC20 >1995 mg/! (Bel)

EC50/48h |>100 mg/l (Daphnia magna)

EC50/96 h |6500 - 13000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LC 50/96 h | 72860 mg/I (Pimephales promelas)

Uhlovodiky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2 % aromati

ELO 48h

1000 mg/l (Daphnia magna)

ErL0O 72h 1000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)
LLO 96h 87556 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

NOELR 21d |5 mg/I (Daphnia magna)

NOELR 72 h | 1000 mg/I (Pseudokirchneriella subcapitata)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

107-98-2 1-Methoxypropan-2-ol

Biodegradiation | 90 % (-) (OECD 301 E)

107-21-1 ethylenglykol

Biodegradiation | 90-100 % (-) (OECD 301A)

Uhlovodiky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2 % aromatu
Biodegradiation| 17,7 % (-) (28d)

12.3 Bioakumulacéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v ptdé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Dalsi ekologické udaje:

VSeobecna upozornéni: Produkt se nesmi nekontrolované dostat do okoli.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouZzit.

vPvB: Neda se pouZit.

12.6 Jiné nepfriznivé ucinky DalSi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Doporuceni:

Odpady musi byt odstranény v souladu s mistnimi Gfednimi pfedpisy.
Mald mnozstvi se mohou deponovat spolecné s odpady z domacnosti.
Evropsky katalog odpadu

1) Kod druhu odpadu

2) Kod druhu odpadu pro obal

(pokracovani na strané 6)
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20 01 13*| Rozpoustédla
15 01 02| Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

trida odpada
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada
14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:

Latka znecistujici more: Ne

14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele Neda se pouZit.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nasledujici latka/latky obsaZena/é v tomto produktu/produktech je/jsou oznaéen/y ¢islem CAS v zemich, které
nepodléhaji nafizeni REACH nebo nafizenim, ktera jeSté nebyla aktualizovana novou umluvou o nazvoslovi
uhlovodikovych rozpou$tédel.

Uhlovodiky, C14-C19, isoalkany, cyklické, <2 % aromat(: CAS 64742-46-7

Narodni predpisy:

Upozornéni na omezeni prace:

Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.

Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dneéni stav nasich védomosti, nepfedstavuji viak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty

H226 Horlavéa kapalina a pary.

H302 Zdravi $kodlivy pfi poZiti.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpusobit smrt.

H336 Muze zplsobit ospalost nebo zavraté.

H373 Muze zplsobit poskozeni organt pfi prodlouZené nebo opakované expozici.

R10 Hoflavy.

R22 Zdravi skodlivy pfi poZiti.

R67 Vdechovani par miZe zpusobit ospalost a zavraté.

Zkratky a akronymy:

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Conentration

EC50 = half maximal effective conentraion

log POW = Octanol / water patrtition coefficient

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

ICAO: International Civil Aviation Organization

IOELV = indicative occupational exposure limit values

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(pokragovani na strané 7)
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DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

* Udaje byly oproti predeslé verzi zménény
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ODDIL 1: Identifikace Idtky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikdtor vyrobku
Obchodni oznaceni: SONAX Sada na odstrariovani ryh z laku (Finish)

Cislo vyrobku:

B03050410

(Finish [2] z &lanku 305941)

1.2 Prislusnd urcena pouZiti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti

Oblast pouziti

SU22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni pramysl, sluzby, femesinici)
Kategorie produkti PC31 lestidla a voskové smési

Pouziti latky / pripravku Péce o vozidlo

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpec¢nostniho listu
Identifikace vyrobce/dovozce:

SONAX GmbH

Miinchener Stralle 75

D-86633 Neuburg (Donau)

Tel.: ++49 (0)8431/53-0

Obor poskytujici informace:
Motorsport, s.r.o.

Tésnov 1

CS-110 00 Praha 1

Tel.: 2 84 818 902

E-Mail: sonax@motorsport.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavée situace:

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha

Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402,

Informace pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvifat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle smérnice Rady 67/548/EHS nebo smérnice 1999/45/ES Odpada.

2.2 Prvky oznaceni

Oznaceni podle pravnich smérnic EHS:

Produkt neni nutno oznacovat na zakladé vypoctu "vSeobecnych zafazovacich smérnic ES pro pfipravky", dle
posledniho platného znéni.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouZit.

vPvB: Neda se pouzit.

ODDIL 3: SloZeni/informace o sloZkach

3.2 Smési
Popis: Emulze rozpoustédel, abraziv a pfisad

Vyrobek obsahuje tyto nebezpecéné latky:
Cislo ES: 934-956-3 Uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03 % | 5-10%
Reg.nr.: 01-2119827000-58-XXXX | aromatt
Xn R65
@ Asp. Tox. 1, H304
Cislo ES: 934-954-2 Uhlovodiky, C13-C16, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03 % | 5-10%
Reg.nr.: 01-2119826592-36-XXXX | aromatu
Xn R65
@ Asp. Tox. 1, H304
Cislo ES: 920-107-4 Uhlovodiky, C12-C15, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <2 % 5-10%
Reg.nr.: 01-2119453414-43-xxxx |aromatu
X Xn R65
R66
& Asp. Tox. 1, H304

Dodatec¢na upozornéni:

Poznamka:

Kazdy zapis ve sloupci ¢. ES, ktery zacina cislici ,,9% je ¢islo v Pfedbézném seznamu agentury ECHA, které

Eeka na zverejnéni oficialniho inventarniho ¢isla ES pro danou latku. Dal$i informace o ¢isle CAS pro danou
(pokracovani na strané 2)
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latku jsou uvedeny v oddile 15.
Znéni uvedenych Gdaji o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny: Nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.

P¥i nadychani: Postarat se o pfivod ¢erstvého vzduchu.

P¥i styku s kazi:

Tento produkt nema vSeobecné drazdici ucinek na pokoZku.

Postizené mista pokozky omyjte vodou a jemnym mycim prostfedkem.

P¥i zasazeni oCi: OCi s otevienymi vicky nékolik minut vyplachovat proudem tekouci vody.
P¥i poziti: Neprivodit zvraceni, ihned povolat Iékarskou pomoc.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetreni

Lécbu stanovi lékaf dle posouzeni stavu pacienta.

ODDIL 5: Opatreni pro haseni poZéru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: Zplsob haseni pfizptsobit podminkam v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
5.3 Pokyny pro hasice

Zvlastni ochranné prostredky pro hasice: Musi byt prijata bézZna opatfeni pro haseni pozaru.

ODDIL 6: Opatreni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatreni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy Starat se o dostatecné vétrani.
6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi:

Nesmi proniknout do podloZi/pidy.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.

6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro c¢isténi:

Sebrat s materialy, vazicimi kapaliny (pisek, Stérkovy pisek, pojidla kyselin, universaini pojidla, piliny).
Kontaminovany material odstranit jako odpad podle bodu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpec¢nému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachdzeni Pri odborném zachazeni nejsou nutna zadna zvlastni opatreni.
Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi: Nejsou nutna Zadna zvilastni opatreni.

7.2 Podminky pro bezpecéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Pokyny pro skladovani:

PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Zajistit nepropustné podlahy, odolné redidlim.
Upozornéni k hromadnému skladovani: Skladovat oddélené od potravin.

Dals$i udaje k podminkam skladovani:

Chranit pfed mrazem.

Doporucena skladovaci teplota: 20 °C

Skladovaci tfida: 12

7.3 Specifické konecné / specificka konec¢na pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Kontrolni parametry:

Produkt neobsahuje Zadna relevantni mnoZzstvi latek, u kterych se musi kontrolovat hrani¢ni hodnoty na
pracovisti.

Dals$i upozornéni: Jako podklad slouZily pfi zhotoveni platné listiny.

(pokragovani na strané 3)
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8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické fidici zafizeni.

Je nutné zajistit dostatec¢né vétrani. Toho je mozné dosahnout lokalnim odsavanim nebo béznym vétranim.
Nestaci-li to k udrZzeni koncentrace pod limity na pracovisti, je nutné nosit vhodnou ochrannou rousku.
Osobni ochranné prostredky:

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

Je nutné dodrzet obvyklé bezpelnostni pfedpisy pro zachazeni s chemikaliemi.

ZdrZovat od potravin, napoju a krmiv.

Pred prestavkami a po praci umyt ruce.

Ochrana dychacich orgadnii:

Za normalnich okolnosti neni nutné

Na pracovisti zabezpecit dobré vétrani a odsavani.

Ochrana rukou: Za normalnich okolnosti neni nutné

Ochrana oc¢i: Za normalnich okolnosti neni nutné

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické viastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné udaje

Vzhled:
Skupenstvi: Viskozni
Barva: Bila
Zapach (viuné): Charakteristicky
Prahova hodnota zdapachu: Neni uréeno.
Hodnota pH: 9,0-95
Zména stavu
Teplota (rozmezi teplot) tani: Neni urceno.
Teplota (rozmezi teplot) varu: 100 - 275 °C
Bod vzplanuti: Neda se poutZit.

Zapalnost (tuhé, plynné skupenstvi): Neda se pouZit.

Zapalna teplota:

Teplota rozkladu: Neni urceno.
Samozapalnost: Produkt neni samozapainy.
Nebezpeci exploze: U produktu nehrozi nebezpeci exploze.
Meze vybusnosti:

Dolni mez: Neni uréeno.

Horni mez: Neni urceno.

Tenze par: Neni uréeno.
Hustota pfFi 20 °C: 1,12 - 1,14 g/cnm?’
Relativni hustota Neni uréeno.
Hustota par Neni uréeno.
Rychlost odparovani Neni urc¢eno.

Rozpustnost ve / smésitelnost s 3
vodé: Castecné misitelna.

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Neni urceno.

Viskozita:
Doba vytoku pfFi 20 °C >60 s (DIN EN ISO 2431/6mm)
Dynamicky pFi 20 °C: 25000 - 35000 mPas
Kinematicky: Neni ur¢eno.
9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stélost a reaktivita

10.1 Reaktivita Zadné nebezpecné rekce nejsou znamy.
10.2 Chemicka stabilita Za normalnich podminek stabilni.

(pokragovani na strané 4)
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Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zplsobu pouZiti.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci Z4dné nebezpecné rekce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit Informace o bezpeénému zachazeni viz kapitola 7.
10.5 Neslucitelné materialy: silna oxidacni Cinidla
10.6 Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich K této smési nejsou k dispozici Zadné toxikologické nalezy.
Akutni toxicita:

Zarazeni relevantni hodnoty LD/LC 50:

Aliphatic and cyclic-aliphatic hydrocarbon mixture:

oral: LD50 (rat): >5000mg/kg [OECD 401]

dermal:  LD50 (rabit) >3160mg/kg [OECD 402]

inhalative: LC50/4h (rat) >4951 mg/m?* [OECD 403]

Primarni drazdivé ucinky:

na kizi: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (konvenéni metoda).

na zrak: Na zakladé dostupnych tdaji nejsou splnéna kritéria pro klasifikaci (konvencni metoda).
Senzibilizace: Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (konvenéni metoda).
Doplnujici toxikologicka upozornéni:

Produkt neni nutno oznacit na zakladé vypoctl vseobecnych zafazovacich smérnic ES pro pfipravky v
poslednim platném znéni.

Pri spravném zachéazeni a spravném pouZiti nezplsobuje produkt podle nasich zkuSenosti a na zakladé nam
predlozZenych informaci, Zzadné $kody na zdravi.

Toxicita po opakovanych davkach

Na zakladé dostupnych adajii nejsou spinéna kritéria pro klasifikaci (konvencni metoda).

Uc¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

Pro zZadnou z ucinnych latek neni znamo, Ze by zpusobovala karcinogenni, mutagenni nebo teratogenni
ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita K této smési nejsou k dispozici Zadné udaje ohledné ekotoxicity.
Aquaticka toxicita:

Aliphatic and cyclic-aliphatic hydrocarbon mixture:

Acute:

Daphnia - LL50 / 48h: >1000mg/I

Fish - LL50 / 96h: >1000mg/l

Alga - ErL50/ 72h: >1000mg/

Longterm:

Daphnia magna - NOELR/21d: >1000mg/I

Oncorhynchus mykiss - NOELR/28d: >1000mg/

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost

Aliphatic and cyclic-aliphatic hydrocarbon mixture:

Biodegradation >70% (28d)

12.3 Bioakumulaéni potencial Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Dalsi ekologické udaje:

Vseobecna upozornéni: Produkt se nesmi nekontrolované dostat do okoli.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT: Neda se pouZit.

vPvB: Neda se pouZit.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakldadani s odpady

Doporuceni: Odpady musi byt odstranény v souladu s mistnimi Gfednimi predpisy.
Evropsky katalog odpadti

1) Kod druhu odpadu

2) Kéd druhu odpadu pro obal

(pokragovani na strané 5)
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20 01 13*| Rozpoustédla
15 01 02| Plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1 Cislo OSN

ADR, ADN, IMDG, IATA odpada
14.2 Nalezity nazev OSN pro zasilku
ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu
ADR, ADN, IMDG, IATA

trida odpada
14.4 Obalova skupina

ADR, IMDG, IATA odpada
14.5 Nebezpecénost pro Zivotni prostredi:

Latka znecistujici more: Ne

14.6 Zviastni bezpecnostni opatreni pro uZivatele Neda se pouZit.

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostfedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nasledujici latka/latky obsaZena/é v tomto produktu/produktech je/jsou oznaéen/y ¢islem CAS v zemich, které
nepodléhaji nafizeni REACH nebo nafizenim, ktera jeSté nebyla aktualizovana novou umluvou o nazvoslovi
uhlovodikovych rozpou$tédel.

Uhlovodiky, C15-C20, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03 % aromati: CAS 64742-46-7

Uhlovodiky, C13-C16, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <0,03 % aromati: CAS 64742-46-7

Uhlovodiky, C12-C15, n-alkany, isoalkany, cykloalkany, <2 % aromatu: CAS 64742-47-8

Narodni predpisy:

Upozornéni na omezeni préace:

Dodrzet pracovni omezeni pro mladistvé.

Dodrzet pracovni omezeni pro budouci a kojici matky.

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpeénosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepfedstavuji vak zaruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak Zadné smluvni pravni vztahy.

Relevantni véty
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miZe zpusobit smrt.

R65 Zdravi $kodlivy: pfi poZiti mtze vyvolat poskozeni plic.

R66 Opakovana expozice muZe zplsobit vysuseni nebo popraskani kiiZe.

Zkratky a akronymy:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAQ: International Civil Aviation Organization

NOEL = No Observed Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

LC = letal Conentration

EC50 = half maximal effective conentraion

log POW = Octanol / water partition coefficient

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

IOELYV = indicative occupational exposure limit values




